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EKOLOGIA ENERGOOSZCZEDNOSC

Tryb pracy ekonomicznej

Ekologiczny czynnik chtodniczy R32

Gdy funkcja oszczedzania energii jest wiaczona, klimatyzator pracuje
ze zredukowanym poborem energii elektrycznej, co pozwala na maksymalne
obnizenie kosztow zasilania.

Klimatyzatory AUX Q-Smart Plus Il pracuja w oparciu o najnowszy, ekologiczny
czynnik chtodniczy R32, ktéry w poréwnaniu do powszechnie dotychczas
stosowanego czynnika R410A, cechuje sie wieksza wydajnoscia i nizszym
wspotczynnikiem tworzenia efektu cieplarnianego. Nie powoduje tez niszczenia

warstwy 0zonowej. Wysoka wydajnosé energetyczna

Il Ekologiczny
Il Gwarancja energooszczednej pracy

Czynnik chtodniczy R32 posiada bardzo niski wspoétczynnik tworzenia efektu

cieplarnianego GWP réwny 675. W poréownaniu do czynnika R410A, ktérego GWP

wynosi 2088, R32 ma stosunkowo niewielki wplyw na srodowisko naturalne

- jego oddziatlywanie na globalne ocieplenie jest az trzykrotnie mniejsze.

Nie wywiera tez negatywnego wplywu na warstwe ozonowa, co potwierdza

wspotczynnik ODP rowny 0. Dodatkowo, w przeciwienstwie do R410A,

R32 jest czynnikiem jednorodnym (jednosktadnikowym), dzieki czemu

moze byé poddany recyklingowi.

Dzieki zastosowaniu wysokowydajnej sprezarki inwerterowej DC klimatyzatory
pokojowe AUX osiggajg wysokie parametry efektywnosci energetycznej.
Jednostki nascienne zapewniajg niezawodng i wydajna prace przy niskim
zuzyciu energii.

Klimatyzatory AUX Q-Smart Plus Il posiadajg klase efektywnosci energetycznej
A++ w trybie chtodzenia oraz A+ w trybie ogrzewania.

I Wysokoefektywny Hl Tryb czuwania 0,3 W

Dzieki swoim wiasciwosciom termodynamicznym, czynnik chtodniczy

R32 jest bardziej wydajny od czynnika R410A. Instalacja klimatyzacyjna wymaga
okoto 30% mniejszej ilosci czynnika. Dodatkowo R32 zwieksza efektywnosé
energetyczng urzadzenia nawet o 10%.

W trybie czuwania ,Stand-by”, dzieki specjalnie zaprojektowanej ptycie PCB
i odiaczeniu zasilania od nieuzywanych podzespotow jednostki,

mozliwe jest obnizenie zuzycia energii elektrycznej przez klimatyzator

az do 0,3W na godzine.

Il Bezpieczny

Czynnik chtodniczy R32 charakteryzuje sie matg toksycznoscig, dzieki czemu
gwarantuje wysokie bezpieczernstwo uzytkowania.
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WYGODA

Wbudowany modut sterowania Wi-Fi

Whbudowany modut Wi-Fi pozwala na sterowanie praca klimatyzatora
Z poziomu smartfona, tabletu lub komputera potagczonego z Internetem,
z dowolnego miejsca na swiecie.

Aplikacja AC-Freedom

Do sterowania klimatyzatorem przez sie¢ Wi-Fi niezbedna jest instalacja

na urzgdzeniu mobilnym aplikacji AC Freedom. Aplikacja umozliwia sterowanie
wieloma urzadzeniami i zapisanie dla kazdego z nich indywidualnych
parametroéw, takich jak tryb pracy, ustawienia temperatury i poziom predkosci
wentylatora. Przyjazny i prosty w obstudze interfejs aplikacji zapewnia
maksymalng wygode sterowania urzadzeniem.

L4 Avallable on the

a4 E.f-.-o;t:;glle Play [ | App Store

Sterylizacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoka temperature na poziomie 57°C przez odpowiedni
czas tak, aby zapewni¢ najlepszy efekt sterylizacji eliminujac drobnoustroje,
bakterie oraz wirusy.

www.auxcool.pl | AUX

ZDROWIE

Sterylizacja lampqg UV

Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje

Z powietrza dzieki czemu powietrze w pomieszczeniu bedzie najwyzszej
jakosci. Sterylizacja UV w 99% hamuje rozwaj wirusow, grzybow

i drobnoustrojow poprzez efektywna dezynfekcje. Klimatyzatory Q-Smart
Plus Il wyposazone sg w lampe UV, ktora gwarantujg czyste i zdrowe powietrze.
Jest to funkcja szczegolnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na
infekcje.
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ZDROWIE
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ZDROWIE

5-tej generacji samooczyszczanie

Unowoczes$niony system samooczyszczania jednostki pozwala na eliminacje
bakterii, wirusow, roztoczy, drobnoustrojow i drobinek kurzu.

Zdrowie i wygoda dla Twojej rodziny jest zagwarantowana dzieki 6-ciu stopniom
samooczyszczania i sterylizacji pomagajgcym dostarczac czyste powietrze.

Zaawansowany system sterylizacji pozwala na eliminacje wirusow, bakterii,
kurzu, pytkow oraz drobnoustrojow na poziomie 99.9%:

Wirus grypy Bakteria Escherichia coli
o — g -"-_'"}T

Wirus HFMD Bakteria gronkowca ztocistego

Wydajniejszy i bardziej efektywny system oczyszczania jednostki:

R e el

Produkt konkurencyjny 5-tej generacji samooczyszczanie

Filtr antybakteryjny w standardzie

Filtr antybakteryjny dziata sterylizujaco na wszystkie rodzaje bakterii.

Kurz i unoszace sie na nim drobnoustroje sg zatrzymywane na antybakteryjnej
powierzchni filtra. Dzieki znajdujgcym sie tu bakteriobodjczym substancjom,
ich rozwoj zostaje zahamowany.

Filtr o wysokiej gestosci

Filtr powietrza skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia unoszace

sie w powietrzu, takie jak kurz i pyl, dzieki swojej unikalnej budowie.
Taka struktura pozwala na zwiekszenie powierzchni filtrujgcej, co prowadzi
do efektywniejszego usuwania czgsteczek z powietrza.
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TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA

Ztocone lamele wymiennika Inteligentne odszranianie

Powierzchnia wymiennikow ciepta w jednostce wewnetrznej i zewnetrznej Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne

zostata pokryta unikatowg, ztotg powtoka, ktora skutecznie zapobiega i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umozliwia

rozwojowi bakterii i wptywa na zwiekszenie wydajnosci grzewczej urzadzen. prawie nieprzerwang prace urzadzenia w trybie grzania. System

Jest tez bardziej odporna na utlenianie i korozje niz standardowa, niebieska inteligentnego odszraniania poprawia energooszczednos$¢ pracy urzadzen

powtoka, przez co jeszcze bardziej przedtuza zywotnos$¢ urzadzenia. 0 5% i az 0 20% zwieksza efektywnosc¢ ogrzewania w niskich temperaturach
zewnetrznych.

Antykorozyjna obudowa jednostki zewnetrznej Nowej generaciji grzatka tacy ociekowej

Obudowa jednostki zewnetrznej zostata pokryta szeregiem warstw Nowej generacji grzatka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu
ochronnych, zabezpieczajacych ja miedzy innymi przed owadami, sie nadmiarowej ilosci $niegu i lodu w agregacie. Dzieki temu agregat bedzie
gryzoniami, wilgocia, kurzem czy ogniem. Zapewnia to dtuga zywotnos¢é dziatat poprawnie nawet w bardzo niesprzyjajgcych warunkach pogodowych.
urzadzenia i estetyczny wyglad, nawet po wieloletniej ekspozycji

na niekorzystne warunki srodowiskowe.

10 |
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KOMFORT

Tryb ogrzewania 8°C

Funkcja utrzymania stalej temperatury

na poziomie +8°C w trybie grzania skutecznie
zapobiega nadmiernemu wychtodzeniu
pomieszczenia podczas diuzszej
nieobecnosci domownikow.

Dzieki temu wnetrze pozostaje chronione
przed wilgocig i zbyt niskimi temperaturami,
co stwarza bezpieczne warunki zarowno
dla domowych pupili, jak i dla roslin
wymagajacych minimalnego ogrzewania.

12 |

Funkcja Anti-Cold-Air

Nie trzeba obawiac sie nagtego ochtodzenia podczas uruchamiania trybu
grzania. Wentylator jednostki wewnetrznej rozpoczyna prace na najnizszych
obrotach, co skutecznie eliminuje ryzyko nawiewu zimnego powietrza.

W ten sposob ogrzewanie dziata ptynnie i komfortowo juz od pierwszych chwil,

zapewniajgc przyjemne ciepto bez nieprzyjemnych podmuchow.

www.auxcool.pl | AUX

KOMFORT

Funkcja | FEEL

Funkgcja inteligentnego odczytu temperatury | FEEL umozliwia precyzyjne
dostosowanie temperatury nawiewu do rzeczywistych warunkow panujacych
w pomieszczeniu. Dzieki czujnikowi umieszczonemu w pilocie klimatyzator
analizuje aktualng temperature zapewniajac maksymalny komfort cieplny.

Takie rozwigzanie pozwala nie tylko osiggnac idealny klimat w kazdym zakatku
pomieszczenia, lecz takze znaczgco ogranicza zuzycie energii, co przektada
sie na realne oszczednosci.

| 13
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matyzator AUX Q-SMART PLUS Il JONE techniczne
Q-SMART PLUS I

SeriaQC/Q2C
AUX-09/18Q2C, AUX-12/24QC
Model AUX-09Q2C AUX-12 AUX-18Q2C AUX-24QC
Wydajnosé chtodnicza [kw] 2,70 (0,60 - 3,80) 3,50(0,80-4,10) 530 (1,30 - 5,70) 7,30 (1,80-7,40)
Wydajnosé grzewcza Wl 3,00 (0,80 - 420) 3,80 (1,00~ 4,10) 5,40 (1,30 - 5,50) 7,30 (1,80 - 800)
L Zasilanie [V~ Hz,Ph] 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50, 1 220-240, 50,1
Chiodzenie il 390 560 7,80 10,00
Prad roboczy
2 Ogrzewanie il 370 490 650 9,50
- ) J Chtodzenie W] 830 1180 1650 2200
Zuzycie energii
Ogrzewanie W] 800 1100 1470 2200
Maksymalny pobér pradu [A] 9.5 95 12,0 16,0
Maksymalny pobér mocy W] 1800 1900 2500 3400
SEER / SCOP - 6,20 /4,00 6,10/ 4,00 6,8 /4,00 6,53 /4,09
Klasa Chtodzenie - A+t At+ A+t A+t
efel nosci
. o o i . A+ A+ A+ A+
A j
Jednostka wewnetrzna AUX-09Q2C/I AUX-12QC/1 AUX-18Q2C/1 AUX-24QC/1
Przeptyw powietrza [m#/h] 600 600 950 1300
Poziom cinienia akustycznego [dB(A)] 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 24-44 23-44 30-43 28-48
Wymiary jednostki wewnetrznej [mm] 762 x 295 x 200 762 x295x 200 960 x 316 x 212 1089 x 328 x 227
Waga jednostki wewnetrznej [kal 73 75 11,5 12,5
Jednostka zewnetrzna AUX-09Q2C/0 AUX-18Q2C/0 AUX-24QC/0
Typ - R32 R32 R32 R32
Czynnik jeni 550 560 850 1300
chiodniczy Napetnienie fabryczne(do 5m) [a]
Dodatkowe napetnienie [g/ml 20 20 20 30
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)] 51 50 53 59
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] 61 64 62 66
Wymiary jednostki zewnetrznej [mm] 710 x 280 x 530 710 x 280 x 530 785 x 300 x 555 900 x 350 x 700
Waga jednostki zewnetrznej ] 215 225 27 39
i ° -10 -10 -10 -10
Praca jedn. zewn. Chtodzenie rcl
(temp. zewn.) Ogrzewanie [°C] 20 20 20 -20
Ciecz [cale] 1/4 174 1/4 1/4
P.rzyiqsza rur Gaz [cale] 3/8 3/8 1/2 5/8
($rednica)
Skropliny [mm] 16 16 16 18
dhugosé i ml 20 20 25 25
Maksymalna réznica wysokosci [m] 10 10 10 15

Urzadzenia klimatyzacyjne zawieraja fluorowane gazy cieplarniane R32. Zastrzegamy sobie prawo do wystepowania btedéw w opisach, wygladzie, funkcji i parametrach technicznych oraz rysunkach wymiarowych, ktére wynikaja z nieustannego doskonalenia naszych urzadzen.

14 | | 15
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Wytaczny dystrybutor marki AUX w Polsce
WIENKRA Sp. z 0. o.

Krakow: Warszawa - Janki: Wroctaw: =
9 ul. Kotlarska 34 9 ul. Sokotowska 15 9 al. Armii Krajowej 61 www.wien kra- pl
&= wienkra@wienkra.pl &= wienkra-waw@wienkra.pl = wienkra-wro@wienkra.pl

www.auxcool.pl




